“生命通道”详解

[bookmark: _GoBack]“生命通道”是指在火灾及其他灾害事故中，能够帮助遇险群众安全疏散逃生，供消防救援人员扑救火灾、抢救人民生命财产安全的专用通道。主要包括人员疏散通道、应急救援通道以及紧急状况下作为应急避险避难和逃生的通道。
（一）人员疏散通道包括以下几类：
1.疏散门。是指设置在疏散出口上满足人员安全疏散要求的门，像疏散楼梯间及其前室的门、室内通向室外疏散楼梯的门等。
图1  疏散门图示
2.疏散走道。是指建筑中在火灾时用于人员疏散并具有防火、防烟性能的走道。
图2  疏散走道图示
3.疏散楼梯（间）。是指具有足够防火能力可作为竖向通道的室内楼梯和室外楼梯。
图3  疏散楼梯图示
4.安全出口。是指供人员安全疏散用的楼梯间和室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。
图4  安全出口图示
（二）消防救援通道。是指火灾时供消防车、消防救援人员通行的道路，包括以下几类：
1.消防车通道。是指供消防车通行的道路。净宽度和净高度均不应小于4米。
图5  消防车通道图示
2.消防救援口。是指在建筑的外墙上设置的便于消防救援人员出入的专用通道。
图6  消防救援口图示
3.消防车登高操作场地。是指专门满足扑救建筑火灾和救援高层建筑中遇困人员所需的供消防车停靠并进行灭火救援的场地。

图7  消防车登高操作场地
（三）紧急状况下作为应急避险避难和逃生的通道。是指在特殊情况下，人员无法通过疏散通道和安全出口应急逃生时，借助窗口、阳台、消防救援口等部位进行逃生的通道，以及供人员临时躲避火灾及烟气的避难层和避难间。
在这里，需要特别提醒大家的是，如果不是特殊必要、万不得已的情况，建筑物的窗口、阳台等部位切不可作为疏散逃生的首选。
1.建筑物外墙的窗口、阳台。
图8  建筑门窗设置金属栅栏图示
2.避难层、避难间。是指火灾时用于建筑内的人员临时躲避火灾及其烟气的楼层或房间。

图9  公共建筑避难层（间）设置位置剖面示意图
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